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 测试标准 

IEC 61643-21; GB/T 18

 型号描述 

 产品特征 

标准接口； 

全屏蔽设计； 

频率宽； 

插损小； 

35mm 标准导轨安装；

 技术参数 

技术指标 
标称工作电压 Un 
最大持续工作电压 Uc
通用标称电流 IL 
每线雷电冲击电流 Iim
总标称放电电流 Itotal(
每线标称放电电流 In(
保护电压 Up(8/20μs),C
传输速率 
频宽 fG(100Ω特性电阻
串联阻抗 
响应时间 Ta 
工作温度范围 
安装方式 
接地方式 
外壳材料 
防护等级 

X X X X . X

802.21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

规格型号
T

 

mp(10/350μs)
(8/20μs),C2
8/20μs),C2

C2 L-L≤

阻) 

X

保护系统：PoE：有源
                    2C：二合一
                    3C：三合一
                    CAT6：千
                    无：百兆以

仪表系列：T：T系列S
仪表类型：FL：防雷

工作电压：5：5VDC
                    24：24VD
                    220：220

保护接口：BNC：同轴
                    RJ45：网络

  
  

 原理

 
 
 

T-FL-5-RJ45 

5V 
5V 

500mA 
1kA 
10kA 
2.5kA 

≤35V/ L-PE≤600V 
100Mbps 
100MHz 

4.7Ω 
1ns

-40℃ ~ +
标准 DIN 35mm

连接导线，1.5 mm2

铝型材
IP20

源以太网
一
一

千兆以太网
以太网/同轴系统

SPD产品

DC
0VAC

轴
络
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T-FL-5-RJ45

T-FL-5-RJ45.CAT6

5V 
5V 

500mA 
1kA 
20kA 
2.5kA 

L-L≤35V/ L-PE≤600V
1000Mbps 
250MHz 

4.7Ω 

80℃ 
m 导轨卡扣 
，长度 250mm 
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 应用 

T 系列通信

的信号设备（如

防止由雷击或高

扰对设备损坏。

电流泄放到地，

从而保障后端设

RJ45

 

现场
设备

（路由器
等）

现场

现场地

 接地要求

正确接地对

保护器都应通过

 外形尺寸

36
.5

m
m
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信系统以太网电涌保护器

如电话、传真、路由器、交

高压开关引起的瞬态浪涌

在一个相对短暂的浪涌

将信号线之间的电压限

设备的安全。 

IN

接线图 

T系列

电涌

保护器

等电位连接（如有要求）

T系列

电涌

保护

 

等电位连接布置示例

 

对电涌保护器安全有效的

过设备地良好的接地。 

95mm

 

25
m

m
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开发区优倍工业园 

器用来保护数据中心

交换机、计算机等），

涌、瞬态电压等外部干

涌冲击中，通过将暂态

限制在一个安全水平，

OUT

RJ45

 

控制室
设备

(计算机
等)

控制室

主系统地

列

涌

护器

例图 

的使用是必要的。电涌
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 安装与拆卸 

本设备可安装在

上，卡装在导轨上，

 安装步骤如下：

(1) 捏住电涌保

端斜着卡在导轨上；

(2) 旋转电涌保

(3) 向上拉动电

(4) 旋转电涌保
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在符合 DIN EN 60715 的

，不得倾斜或翻倒。 

 

 

安装步骤图 

保护器两端，使输入端的

； 

保护器； 

电涌保护器，带动卡口张大

保护器，将电涌保护器卡

 
 

的 35mm 标准导轨

 

的金属卡扣卡口一

大至可卡进导轨； 

卡在 DIN 导轨上。 



脱







 

 
 拆卸步骤如下： 

拆

(1) 捏住电涌保护器两

脱离导轨；  

(2) 旋转电涌保护器；

(3) 取消用力，卡扣将在

(4) 旋转电涌保护器，

 注意事项 

 本设备适用于 IEC/EN 

Ⅲ类过电压等级环境。

需对本设备增加相应的

 安装位置不得有强烈振

空间超过 IEC61000-4系

拆卸步骤图 
两端，向上用力，使卡口

 

在自身弹簧作用下，收缩

同时向下取下电涌保护

60664-1 所确定的 2 级污

如需在更高的污染等级区

的保护。 

振动，以及来自信号端、

系列中第三类工业现场电

  
  

 

口张开至可

缩至原状；  

护器。 

污染等级，

区域使用，

输出端及

电磁干扰的 

 
强度，

作用的

 本设备

区安装

 仅可按

护器的

被损坏

 设备的

备。

 补充

 若发生

影响使

 用户在

 本公司

说明中

说明为

  
  

并使用环境中不得有对

的有害物质。 

备仅能由专业受训人员按

装、接线和校准。 

按本文件的规定使用本电

的额定值，电涌保护器及

坏。 

的维修只能由本公司完成

说明 

生无法解决的故障，须立

使用的前提下更换本设备

在使用过程中须严格遵守

司保留更改产品而不事先

中的内容如与网站、样本

为准。 

   
   

对金属、塑料件起严重腐

按规定方式操作。在非危

电涌保护器，若超过电涌

及其所保护的设备都有可

成，禁止打开或私自篡改

立即停止运行设备，并在

备。 

守当地的相关安全标准。

先通知用户的权利，若使

本等资料有不符之处，以

  
  

腐蚀

危险

涌保

可能

改设

在不

 

使用

以本
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